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STREAMFLOW NAVOD

/ Seznamte se s navodem pred montazi a pouzivanim zafizeni.

—

1. VAROVANI

e VVysouSe€ by méla instalovat osoba disponujici pfislusnymi opravnénimi.

e Pred instalaci odpojte pfivod proudu.

e Spatné uzemnéné zafizeni vas muze zasahnout elektrickym proudem.

e VVysouSe€ by mél byt pfipojen s pomoci 3vodi€ového napajeciho kabelu

e VVSechny opravy provadéné samostatné subjekty bez opravnéni mohou byt
pfi¢inou ztraty zaruky.

2.POZOR

e Zafizeni neinstalujte v blizkosti difezu. Pokud je napajeci kabel poskozeny,
zafizeni by nemélo byt nainstalovano. V takovém pfipadé se obratte na vyrob-
ce nebo prodejce. Pfipojeni pfimo do elektroinstalace s vynechanim zastréky
je pfipustné a nenarusuje zaru€ni podminky, ale musi byt provedeno clo-
vékem s opravnénimi elektrikare a v souladu s platnymi Upravami.

¢ VysouSe€ by mél byt instalovan na pevnou, trvanlivou a stabilni zed.
VysouSe¢ neinstalujte na povrchy zhotovené z hoflavého materialu.

o V pfipadé poruchy vysouseCe ho okamzité odpojte od proudu a kontaktujte
prodejce.

3.SPECIFIKACE

Rozméry (mm) | 295x 325 x175
Napéti | 220-240V, 50/60 Hz, 1800W
Rychlost foukani | 100 m/s
Produktivita | 140 m3/h

Cas suseni| 10s

Stupen kryti vaci vodé | IPX1

Ttida ochrany | I

Tryska | NE

Hladina hluku | 74 dB

Kryt | nerezova ocel / praskové lakovana nerezova ocel
Motor | 26 000 ot. / min

4.INSTALACE

1/ Instalace by méla byt provedena v souladu s predpisy ohledné mon-
taze elektrickych zafizeni a méla by ji vést osoba majici pfisluSna opravnéni.

2/ S pomoci Sablony, ktera je soucasti baleni, oznacte polohu &tyf Sroubd,
s jejichz pomoci se ma pfipevnit zadni ¢ast vysousece.

3/ Vyuvrtejte Ctyfi otvory.

4/ OdSroubujte Srouby pfipeviujici kryt vysousece.

5/ P¥iSroubujte zadni sténu vysouSece ke zdi s pomoci Sroubl a hmozdinek,
které jsou soucasti baleni.

6/ Prisroubujte kryt vysouSe€e s pomoci dvou Sroubkd.

7/ Zapojte zastrCku do zasuvky, vysousec je pfipraven k pouziti.

5.ZPUSOB POUZIVANI

e bezdotykové spousténi (fotoburika)

e umistéte dlané pod vysouSec rukou - zafizeni se automaticky spusti
o tfete dlané o sebe

e zafizeni se vypne, kdyz stahnete dlané

6.CISTENi A UDRZBA

VysouseC pravidelné distéte s pomoci vlhkého hadfiku nasaklého vodou
s mydlem.

Necistéte pfipravky obsahujicimi kyseliny nebo zasady, nepolévejte vodou.

7.ZARUKA

Na vysous$e¢ se vztahuje zaruka 24 mésicl. V pfipadé zavady zafizeni ho
dodejte vyrobci nebo distributorovi, ktery ho prodal, spole¢né s dokladem
0 nakupu.









